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Futura Clips - with 6 way adjustment - Adjustments
Futura Clips - clip regulable 6 direcciones - Regulaciones

Height adjustment + 2.5 mm
Initial position of the height adjustment lever

Press the lever towards the outside of the drawer to achieve the 
height adjustment.
This operation is tool free.

Regulación vertical + 2.5 mm

Posición inicial de la palanca para la regulación vertical

Apretar la palanca hacia la parte externa del cajón para obtener la 
regulación vertical.
Esta operación se efectúa sin utilizar ningún utensilio.
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1.5 mm

CENTER ADJUSTMENT
REGULACIÓN CENTRAL

1.5 mm

CENTER ADJUSTMENT
REGULACIÓN CENTRAL

Side adjustment +/- 1.5 mm

Rotate the white wheel towards the back of the drawer to adjust right. 

Rotate the white wheel towards the front of the drawer to adjust left. 
The clip shows the 0 position.
Shown by the arrows in the bubble below.

For side adjustment, it is recommended that both the adjusters on 
the clips are in the same direction, in order to maintain the correct 
alignment and function of the runners.

Se aconseja efectuar la regulación lateral sobre ambos clips en la misma 
dirección para mantener las guías paralelas y corredizas.

Regulación lateral +/ - 1.5 mm

Girar la rueda blanca hacia el frontal del cajón para regularlo hacia la 
izquierza.
En el clip está indicada la posición 0. 
Ver la flecha en el círculo abajo.

Girar la rueda blanca hacia la parte trasera del cajón para regularlo hacia 
la derecha.

17



-2 mm

+2 mm

CENTER ADJUSTMENT
REGULACIÓN CENTRAL

CENTER ADJUSTMENT
REGULACIÓN CENTRAL

Depth adjustment +/- 2 mm

Rotate the black wheel towards the inside of the drawer to reduce the 
gap between the front and the side.
The clip shows the 0 position.
Shown by the arrows in the bubble below.

Rotate the black wheel towards the ouside of the drawer to increase the 
gap between the front and the side.
The clip shows the 0 position.
Shown by the arrows in the bubble below.

Futura Clips - with 6 way adjustment - Adjustments
Futura Clips - clip regulable 6 direcciones - Regulaciones

Girar la rueda negra hacia la parte interna del cajón para reducir el 
espacio entre el frontal y el lateral.
En el clip está indicada la posición 0. 
Ver la flecha en el círculo abajo.

Girar la rueda negra hacia la parte externa del cajón para aumentar el 
espacio entre el frontal y el lateral.
En el clip está indicada la posición 0. 
Ver la flecha en el círculo abajo.

Regulación frontal + / - 2 mm
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